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 سوابق تحصیلی * 

  دانشگاه  رشته تحصیلی تاريخ   مدرك
  محل دانشگاه

  شهر  کشور

 عراق عراق بغداددانشگاه  آبیاریمهندسی کشاورزی،  7913 کارشناسی پیوسته

 اهواز ايران شهید چمران دانشگاه  مهندسی کشاورزی، آبیاری و زهکشی 7933 کارشناسی ارشد 

 کانادا کانادا واترلودانشگاه  سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمران 7912 (.Ph.D)  دکتری

 7939 فرصت مطالعاتی
 مهندسی آب  –مهندسی عمران 

 (هیدرولیك)زمینه 
 کانادا کانادا واترلودانشگاه 

 



 موزشی آسوابق  *
 دروس تدريس شده در مقاطع مختلف تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد
 هیدرودينامیك  هیدرولیك مجاری روباز تکمیلی

 محاسباتی هیدرولیك های محاسباتی در مهندسی آبروش

 مسائل آب ايران  اصول سدهای خاکی 

 

 مهارت زبانی  *

 نوشتن خواندن شنیدن صحبت کردن زبان رديف

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب انگلیسی 7

 خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب عربی 9

 

 * زمینه تحقیقاتی
 زمینه تحقیقاتی دوم زمینه تحقیقاتی اول گرايش نام رشته

 های آبیسازه علوم و مهندسی آب
 سنگی وسدهای پارههیدرولیك 

 ها در آنانتقال رسوب وآلاينده

های تعیین منابع آلاينده به روش

 معکوس

 

 اجرائیشغلی و سوابق  *

 مسئولیت سال نام سازمان

 دانشگاه تربیت مدرس

  تاسیسات آبیاریمدير گروه  - 7931تا  7913سال 

 استاديار دانشگاه تربیت مدرس - 7939تا  7912سال 

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس - 7931تا  7939سال 

 معاون آموزشی دانشکده کشاورزی  - 7933تا  7931سال 

 استاد دانشگاه تربیت مدرس - تا اکنون 7931سال 

 دانشگاه و گسترش  مدير کل برنامه ريزی - 7939تا  7933سال 

 مدير گروه سازه های آبی  - تا اکنون 7939سال 

   

 های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش 

 مدير مطالعات آب، منابع طبیعی و محیط زيست مرکز - تا اکنون 7939سال 

 کارشناس دفتر زيربنائی مرکز  - تا اکنون 7939سال 

 تا اکنون 7939سال 
نماينده مرکز جهت شرکت در کمیسیون های کشاورزی، آب  -

 عمران و ....   -و منابع طبیعی

 مدير مطالعات کشاورزی  - 7931تا  7939سال

 مدير مطالعات آب و منابع طبیعی  - تا اکنون 7939سال 

 تا اکنون 7939سال 

 مجری طرح های پژوهشی مختلف -

 مدیریت جامع منابع آب ایران 

 آرزیابی عملکرد بخش آب و آبفا در برنامه سوم و چهارم 

 ارزیابی کارشناسی طرح سد کتوند 



 رساله های تحت راهنمايی  *
تحت ، رساله، بررسی و مدلسازي جریان در سدهاي پاره سنگی و کاربرد آن در کنترل سيلاب، 1731، شايان نژاد محمد (1

 راهنمایی.

، مدل دو بعدي جریان عبوري از داخل و روي سدهاي پاره سنگی و کاربرد آن در کنترل سيلاب، 1731، حیدری مجید (2

 .راهنماییرساله، تحت 

برنامه ریزي  مدیریت هوشمند در بهره برداري از سيستم مخازن چند گانه چند هدفه با استفاده از، 1731، کوروش قادری (7

 . تحت راهنمایی رساله، ،فازي

له، رسا، آلاینده منابع زمانی شدت و مکان بازیابی: رودخانه در آلاینده منابع تشخيص ریاضی مدل، 1711، مظاهری مهدی (4

 . راهنمایی تحت

 رساله، تحت راهنمایی.، دشتها سيلاب در کشاورزي خسارت ریسك ومکانی زمانی تحليل، 1711، گنجی نوروزی زهرا (5

 ،کنترل بهينه سيلاب در حوضه آبریز با ترکيب سدهاي تاخيري پاره سنگی و خاکریز ساحلی، 1711، سروريان جواد (1

 .راهنمایی تحت رساله،

آبریز  بهينه سازي مکانی اقدامات کنترل سيل از منشا توليد رواناب منطقه مطالعاتی حوضه، 1712، اختری روح انگیز (3

 .راهنمایی تحت رساله، ،تنگراه

 توسعه مدل دو بعدي انتقال بار معلق در کانال مرکب با پوشش گياهی صلب غير مستغرق در، 1714، محسنی مرضیه (3

 .راهنمایی تحت رساله، ،سيلاب دشت

 تحت رساله، ناهمگن، سنگی پاره سدهاي از روگذر–سازي دو بعدي جریان درون گذر مدل، 1711، حسنوند کلثوم (1

 .راهنمایی

 تحت رساله، ،مدل ریاضی دو بعدي انتقال رسوبات معلق در محيط متخلخل درشت دانه، ادامه دارد، حق شناس وحید (11

 . راهنمایی

 اله،رس، سد گتوند و رودخانه پایين دست به منظور کنترل شوريبهينه سازي مخزن  -شبيه سازي، ادامه دارد، اسدی مراد (11

 . راهنمایی تحت

 ساله،ر، بهينه سازي شبکه دفع آب هاي سطحی با لحاظ رویکرد آناليز ریسك و تخمين خسارت ادامه دارد،  ،صادقی سونیا (12

 . راهنمایی تحت

 رودخانه و با استفاده از -شرایط ترکيبی آبخوانشناسایی الگوي شدت منبع آلودگی در ادامه دارد، ، جمشیدی آزاده (17

 .راهنمایی تحت رساله،سازي،  بهينه -سازي ایستگاه شاهد در رودخانه به روش شبيه

-سازي شبيه تعيين مکان، گستردگی و ميزان شوري وارده به رودخانه از آبخوان با رویکردادامه دارد، ، يوسفوند فاطمه (14

 . راهنمایی تحت رساله،سازي،  بهينه

 

 مشاورهرساله های تحت  *
 . تحت مشاوره، رساله، مدل کردن حرکت رسوبات ریزدانه چسبنده در رودخانه ها، 1734، مفتاح هلقی مهدی (1

 مدل ریاضی سه بعدي انتقال رسوب معلق با استفاده از مدل دوبعدي هيدرودیناميکی وروش، 1733 ،احمدی محمد مهدی (2

 . تحت مشاوره، رساله، تصویري در پيچ هاي سينوسی

دشت  مدیریت بهينه بهره برداري توامان از سيستم سدو آبخوان به منظور تامين آب کشاورزي، 1711 ،میثاقی فرهاد (7

 مشاوره. ، رساله، تحت مراغه



 پايان نامه های تحت راهنمايی  *
هاي مهار آن در منطقه زهان  ترین راه عوامل موثر بر فرسایش خندقی و معرفی مناسب بررسی، 1733، محمد کريمی (1

 پایان نامه، تحت راهنمایی.  ،قائن

 . راهنمایی، پایان نامه، تحت  ارزیابی تاثير آبخيزداري در رسوبگذاري و عمر مفيد سد اکباتان، 1733، علی اصغر فرهادی (2

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. ل موثر با استفاده از بهينه سازيتعيين ضریب آبگذري و تخلخ، 1733، پزويز فتحی (7

، پایان نامه، چندگانه سدخاي تاخيري پاره سنگی مدل ریاضی یك بعدي روندیابی سيل در مخازن، 1731، مجید حیدری (4

 تحت راهنمایی.

، پایان نامه، تحت بررسی روابط رژیم و تعيين ابعاد هندسی و شيب طولی رودخانه ها، 1731، کیومرث محمدی علی (5

 راهنمایی. 

، پایان نامه، سازي یك بعدي انتقال رسوبات غير چسبنده در سدهاي تاخيري پاره سنگی ، شبيه1731، علیرضا عمادی (1

 تحت راهنمایی.

، پایان نامه، تحت سيل از درون وروي سدهاي پاره سنگی تاخيري در حالت استغراق ، روندیابی1731، کورش قادری (3

 راهنمایی.

هيدروليك و تعيين دبی جریان در مجاري با پوشش گياهی در شرایط مستغرق و غير بررسی ، 1732، خانیرضا قره (3

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.مستغرق

پایان  ،عدم قطعيت پارامترهاي فيزیکی در سدهاي پاره سنگی و کاربرد آن در روندیابی سيل ، آناليز1732، عباس سلیمانی (1

 نامه، تحت راهنمایی.

سنگی چندگانه با مقایسه مدل ریاضی روندیابی سيل در مخازن سدهاي تاخيري پاره، 1737 ،جالیبهزاد گلاگر نفت (11

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.هاي آزمایشگاهیداده

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.شبيه سازي یك بعدي آبشویی در مخازن سدها، 1737، روزبه آقا مجیدی (11

 پایان نامه، تحت راهنمایی. زیر دریچه در حالت مستغرق، مدل ریاضی جریان از رو و، 1737، رضا فرشاد (12

، پایان در شبيه سازي مسایل کيفی آب رودخانه  MIKE11و WASP6 مقایسه عملکرد دو نرم افزار، 1734، روشنك ملکی (17

 نامه، تحت راهنمایی.

سنگی و سدهاي پاره هاي عصبی مصنوعی در روندیابی هيدروگرافت سيل از درونکاربرد شبکه، 1735، مهدی مظاهری (14

 پایان نامه، تحت راهنمایی. تعيين هيدروگرافت خروجی حوزه،

 پایان نامه، تحت راهنمایی. قطعيت رسوبگذاري مخازن سدها، ، عدم1735، زهرا گنجی نوروزی (15

پایان  ،بررسی دبی جریان درون و روگذر در سدهاي پاره سنگی با استفاده از آناليز ابعادي، 1735، حسین رياحی مدوار (11

 نامه، تحت راهنمایی. 

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.پيش بينی جریان رودخانه با استفاده از سيستم استنتاج فازي، 1735، ندا پوستی زاده (13

ارزیابی پروژه هاي انتقال اب بين حوضه اي با استفاده از روش فازي: مطالعه موردي ، 1735، سیده لیلا رضوی طوسی (13

 نامه، تحت راهنمایی.، پایان کارون بزرگ

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.مدل ریاضی جریان غير یکنواخت با رسوبات چسبنده، 1735، زهرا صفايی پور (11

، سنگی و کاربرد آن در کنترل سيلابمدل دوبعدي جریان عبوري از داخل و روي سدهاي پاره ، 1731، مجید حیدری (21

 پایان نامه، تحت راهنمایی.

شبيه سازي و تحليل پارامتریك شستشوي هيدروليکی رسوبات مخزن سد سفيد رود با استفاده از ، 1731، جواد سروريان (21

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.مدل ریاضی



هاي مي سيستهاي کارکردهبکارگيري الگوریتم ژنتيك در مسئله معکوس تخمين زبري بهينه لوله، 1731، مريم شهبازی (22

 ت راهنمایی.، پایان نامه، تحتحت فشار

توسعه و کاربرد مدل ریاضی دوبعدي روندیابی سيل در مخازن سدهاي پاره سنگی متوالی در ، 1733، مهرخ مکنتیان (27

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.حالت درون گذر و روگذر

 ستاك درکاربرد الگوریتم ژنتيك در طراحی بهينه مخزن موج گير، مجراي انتقال و لوله پن، 1733، حقیقی پور صادق (24

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.نيروگاه برق آبی

، ASTERتصاویرتعيين درصد مواد مختلف معلق در رودخانه ها با بکارگيري تکنيك جداسازي در ، 1733، علی مريدنژاد (25

 پایان نامه، تحت راهنمایی. 

پاره سنگی تاخيري و تاثير آن بررسی تغييرات ضریب هدایت هيدروليکی سدهاي ، 1731، غلام زاده چیتگر محمدحسین (21

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.روندیابی سيل در جریان همراه با رسوب معلق چسبنده روي

، پایان پيش بينی ضریب زبري مقاطع رودخانه با استفاده حل معکوس معادلات سنت و نانت، 1711، قیطاسوندی مريم (23

 نامه، تحت راهنمایی.

، پایان نامه، ونانت-سيل در سدهاي پاره سنگی با استفاده از حل عددي معالات سنت روندیابی، 1711، رضوانی فاطمه (23

 تحت راهنمایی

ان ، پایارزیابی مدل کوهيرنس در تعيين الگوي مکانی و زمانی نفوذ شوري در رودخانه بهمنشير، 1711، پیرنیا سیدپويان (21

 نامه، تحت راهنمایی.

، پایان نامه، یو هاي مختلف اقليمی بر بهره برداري از مخزن چند منظورهبررسی سنار، 1711، حیدری می آبادی علیرضا (71

 تحت راهنمایی.

بادرنظر  بررسی عملکرد الگوهاي و درتحليل جریان هاي غيرماندگار تدریجی و سریع یك بعدي، 1711، میرزائی قاسم (71

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.گرفتن جریان هاي جانبی در رودخانه

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.استخراج روابط هيدروليك جریان در محيط پاره سنگی در شيب هاي تند، 1711، يگانه علی (72

با معادله  روندیابی سد در مخزن سد پاره سنگی با استفاده از مدك یك بعدي جریان درون گذر توام، 1711، سرخوش پیام (77

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی.پاره سنگی اصلاح شده

آن  آناليز هيدرولوژیکی وهيدروليکی عدم قطعيت عوامل موثر در رودگذري سد وارزیابی ریسك، 1711، مدرادمهر حا (74

 .، پایان نامه، تحت راهنمایی()مطالعه موردي سد مارون

از مدل  بررسی وارزیابی تاثير تراز رسوباب دررسوب شویی تحت فشار در سدهاي مخزنی با استفاده، 1711، شهیرنیا مینا (75

 .، پایان نامه، تحت راهنماییفيزیکی

 بررسی آزمایشگاهی تاثيرتوسعه مجراي تخليه کننده تحتانی به داخل مخزن سدبرابعاد حفره، 1711، توفیقی سهیلا (71

 .، پایان نامه، تحت راهنماییوعملکرد رسئب شویی تحت فشار

، پایان نامه، تحت غيرهمگن توسعه مدل دو بعدي ریاضی براي جریان در سدپاره سنگی، 1711، نادری پیکام مهدی (73

 .راهنمایی

مختلف  حل تحليلی معادله ي جابه جایی پراکندگی در حالات یك بعدي و دوبعدي به ازاي شرایط، 1712، مشهدگرمه ندا (73

 .، پایان نامه، تحت راهنماییالگوي زمانی عبارت منبع با استفاده از روش تابع گرین

 ييرات اندازه رسوب بستر بر هيدروليکر جریان در کانال آزمایشگاهی با پوششتاثير تغ، 1712، میر صادقی فروغ السادات (71

 .، پایان نامه، تحت راهنماییگياهی روي دیواره

 .، پایان نامه، تحت راهنماییمدل ریاضی دو دریچه کشویی موازي، 1712، رهبری لله کا روشنك (41



 از آب رودخانه کارون از حد فاصل سد گتوند تا مدیریت بهره برداري زمانی و مکانی، 1712، موسوی مهد سیدسلمان (41

 .، پایان نامه، تحت راهنماییخرمشهر و اعمال سناریوهاي رهاسازي شوري از مخزن سد

 هاي با شناوري منفی ازمقایسه مشخصات هندسی جریان و ميزان ترقيق در تخليه سطحی پساب، 1712، شاچری فاطمه (42

 .، پایان نامه، تحت راهنماییط ساکناي در محيهاي مستطيلی و ذوزنقهکانال

حت ، پایان نامه، تبررسی تاثير تغييرات ضریب زبري ناشی از پوشش گياهی بر تابع خسارت سيل، 1717، سالاری کیوان (47

 راهنمایی. 

 هاي آبریز کشور با استفاده ازبندي حوضهبه کارگيري راهبردهاي ملی بخش آب در اولویت، 1714، شیخ الاسلامی ژاله (44

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. فازي TOPSIS و ANP اي بر مبناي روشگيري چند شاخصهوش تصميمر

تاثير  مدل ریاضی بررسی اثرات پساب واحدهاي پرورشی ماهی در پایين دست رودخانه و بررسی، 1714،  مولائی حامد (45

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. راهکار استخر اختلاط کامل مطالعه موردي رودخانه شبکه سلسله

 سنگی با استفاده از مدلهاي متخلخل سدهاي پارهسازي سه بعدي جریان در محيطشبيه، 1714،  نیك بین مهنه محمد (41

Flow-3D،  .پایان نامه، تحت راهنمایی ، 

 سازيجهت مدل MIKE3 -کاسته دو بعدي بر مبناي روش تجزیه متعاعد سره توسعه مدل رتبه، 1714، خیرآبادی حسن (43

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. هاي سرعت خليج گرگانمولفه

، ترین شرایط نسبی طراحی آنهاهاي تغذیه مصنوعی و تعيين مطلوبیابی حوضچهمکان، 1714، امید باقری دادوکلائی (43

 پایان نامه، تحت راهنمایی. 

جهت تخمين  از سنجش از دور و مدلسازي بارش رواناب دبی عرض با استفادهسنجهاستفاده از منحنی، 1715، ايمانی رضا (41

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. دبی جریان رودخانه، مطالعه موردي، رودخانه کارون

، کاربردي براي آن بررسی اختلال آلاینده در رودخانه با استفاده از مدل سازي دو بعدي و ارائه روابط، 1715، ملکی فرزاد (51

 ایی. پایان نامه، تحت راهنم

 بهمراه مخازن تعدیل  (LID)کنترل سيلاب مناطق شهري با استفاده از روشهاي توسعه کم اثر، 1715، موحدی نیا مريم (51

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. EPA-SWMM سيلاب با بکارگيري مدل ریاضی

 رودخانه سفيدرود باارزیابی الگوي جریان، توزیع رسوب معلق و تغييرات خط ساحلی دلتاي ، 1715، کريمی مرتضی (52

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. ازدورهاي سنجشو داده MIKE21 استفاده از مدل

 شبيه سازي تغييرات زمانی و مکانی هيدرودیناميك و شوري آب رودخانه کارون )ملاثانی تا، 1715، فکوری دکاهی بهمن (57

، پایان نامه، رودخانه، مطالعه موردي، رودخانه کارون فارسيات( با تغييرات جریان و مدیریت بارگذاري منابع آلاینده در

 تحت راهنمایی. 

تاکيد بر بار  آباد( باشبيه سازي هيدرودیناميکی و کيفی رودخانه ارس )بازه ي اصلاندوز تا پارس، 1715، بدرزاده نسرين (54

، پایان نامه، تحت ، رودخانه کارونآلودگی غير نقطه اي اراضی کشاورزي به منظور ارائه راه کارهاي مدیریتی مطالعه موردي

 راهنمایی. 

 هاي¬روش با کرخه حوضه زهکشی و آبياري هاي شبکه از برخی آب تخصيص بندي¬اولویت، 1715، شهبازخانیا الهام (55

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. ، مطالعه موردي، رودخانه کارون(MADM) شاخصه چند گيري تصميم

ي تخليه آن بر توزیع سازي پخش پساب آب شيرین کن خورشيدي ویروسی اثر نحوهشبيه، 1711، ربیع پورکیسمی راضیه (51

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. ، مطالعه موردي، رودخانه کارون و زمانی غلظت در دریاي عمان، مکانی

یك  هاي ریاضی مدلکاربرد مدل معکوس در تشخيص منابع آلاینده در رودخانه با استفاده از ، 1713، امیری سیامك (53

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. بعدي و دو بعدي، مطالعه موردي، رودخانه کارون



 تصميم ارزیابی ميزان تأثيرات مناطق با کاربري مختلف برآلودگی رودخانه با استفاده از، 1713، رحیمی دهگلان سمیرا (53

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. ون، مطالعه موردي، رودخانه کارMIKE 11 و مدل MADM اي شاخصه چند گيري

ها با آن شور و بهبودهاي ساحلی به پيشروي آبهاي آسيبپذیري آبخواناي روشبررسی مقایسه، 1713، مايده قراداغی (51

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. سازي فازي، رودخانه کارونکارگيري رویکرد بهينهبه

از  استفاده با منتخب، هاي¬دشت در زیرزمينی هاي تعادل بخشی آباولویت بندي اقدامات طرح ، 1713، احسنی فريد (11

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. گيري چند معياره-تصميم

مقایسه مدل کج با نمونه اصلی در هيدرودیناميك با استفاده از مدل عددي، مطالعه موردي، رودخانه ، 1713، حیدری سروه (11

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. کارون

مختلف  بررسی و شبيه سازي تداخل آب شور و شيرین آبخوان ساحلی دریاي خزر تحت سناریوهاي، 1713، حديثه کاظمی (12

 ، پایان نامه، تحت راهنمایی. مدیریتی پساب آب شيرین کن، ميزان بارش و نرخ پمپاژ ، مطالعه موردي، رودخانه کارون

 

 مشاوره* پايان نامه های تحت 
پایان (، بررسی هيدروليکی هندسی تغييرات کانا رودخانه ها )مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن، 1731، حقی آبی اميرحمزه (1

 نامه، تحت مشاوره.

، پایان بررسی اثرات پخشی سيلاب وتغذیه مصنوعی سفره هاي آب زیر زمينی دشت موسيان، 1733، فضل اولی رامين (2

 نامه، تحت مشاوره. 

مقایسه  نسبت به تغيير نوع مخزن در روندیابی رسوبگذاري و HEC-6 ریاضیبررسی حساسيت مدل ، 1731، عابدي حسين (7

 پایان نامه، تحت مشاوره.، (آن با روش تجربی کاهش سطح )مطالعه موردي مخزن سداکباتان

 مطالعه و طراحی هيدروليکی سازهء لولایی آویخته براي اندازه گيري دبی تحویلی به، 1731، شيرین زاده نوجه ده قادر (4

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.عهمزر

پایان نامه، تحت ، بررسی راندمان تله اندازي رسوب در سدهاي تاخيري با استفاده از مدل فيزیکی، 1731، مرادي نژاد امير (5

 مشاوره.

نامه، تحت پایان ، (S.A) تهيه برنامه بهينه تحویل و توزیع آب در کانالهاي آبياري با استفاده از روش، 1731، نامداریان رضا (1

 مشاوره.

، پایان نامه، تهيه مدل ریاضی تغييرات مورفولوژي رودخانه ها و کانالهاي فرسایش پذیر، 1731، هوشيانی حسن زاده بامشاد (3

 تحت مشاوره.

 ، تحت مشاوره.واسنجی سازه آویزه اي براي اندازه گيري دبی در کانالهاي آبياري با مقاطع مختلف، 1731، محرابی انسيه (3

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.ارزیابی و پایش روزانه خشکسالی در استان تهران، 1731، مه نوشمقدسی  (1

تيز  بررسی تاثير بار معلق بر روي ضریب تخليه سر ریز لبه تيز مستطيلی و روزنه هاي لبه، 1732، عابري فروتن شوذب (11

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.دایره اي و مستطيلی

مطالعه ي آزمایشگاهی تاثير شکل مجراي خط القعر مخازن سدها در تخليه جریان گل ، 1732، احمدي رنانی محمدرضا (11

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.آلود

، پایان  بررسی تاثير بار معلق بر روي ضریب تخليه سر ریزهاي جانبی در کانالهاي مستطيلی، 1737، گوهري اسدي سعيد (12

 .نامه، تحت مشاوره

 پایان نامه، تحت مشاوره.،  ررسی اثر دبی ، مدت دوام و دور موج بر یکنواختی در آبياري موجیب، 1737، ایزدي منيژه (17



 مطالعه آزمایشگاهی اثر طول مجراي خط القعر بر راندمان تخليه جریان گل آلود از مخازن، 1737، حسن پورحيدري یاسر (14

 پایان نامه، تحت مشاوره.،  سدها

 پایان، اثر عمليات آبخيزداري بر سيلاب واریزه اي با استفاده از مدلهاي هيدروليکیارزیابی ، 1737، نصيري مقدم فردین (15

 نامه، تحت مشاوره.

با استفاده  تعریف و تعيين کمی شاخص هاي تفکيلی فيزیکی و بهره برداري عملکرد کانال هاي آبياري، 1734، پاسيار فرزاد (11

 پایان نامه، تحت مشاوره.، ( شبکه دز E1R1 )مطالعه موردي:کانال از مدل هاي هيدرودیناميك

 مدلسازي پيشروي آب شور در آبخوان ساحلی مازندران با استفاده از مدل هاي شبکه عصبی، 1731، سلامی مهدي (13

 پایان نامه، تحت مشاوره.، مصنوعی

 پایان، یکيفی آب زیرزمين -هاي عصبی مصنوعی در شبيه سازي کمی شبکه وPMWIN مقایسه مدل، 1733، یاري روح اله (13

 نامه، تحت مشاوره.

 پایان نامه، تحت مشاوره.، شبيه سازي سه بعدي هيدروليك و شوري در مخزن سد گتوندعليا، 1712، ندرخانلو وحيد (11

بررسی آزمایشگاهی تاثير تراز رسوبگذاري و زاویه سرریز بر روي ضریب شدت جریان ، 1712، عسکري نژاد قاضيانی عليرضا (21

 پایان نامه، تحت مشاوره.، هاي مثلثی سر ریز

 هاي کم عمق با استفاده از روشهاي تسخيرشوك با استفاده از حل عددي معادلات دوبعدي آب، 1717، اسدي مراد (21

 پایان نامه، تحت مشاوره.، روشهاي تسخير شوك و مقایسه اي روشهاي انتگرال گيري زمانی متفاوت

 پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در حالت وجود جریان -حل عددي معادله جابجایی ، 1717، براتی مقدم مریم (22

 پایان نامه، تحت مشاوره.، غيرماندگار در درودخانه ها با مقطع نامنظم

 پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در حالت وجود جریان -حل عددي معادله جابجایی ، 1717، براتی مقدم مریم (27

 پایان نامه، تحت مشاوره.، طع نامنظمغيرماندگار در درودخانه ها با مق

 از استفاده با مرده نواحی با رودخانه در آلاینده پراکندگی –توسعه مدل عددي جابجایی ، 1714، حاتم جعفري محمد (24

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.هاي نگهداشت موقت و مشتقات جزئی کسري و مقایسه آنهاروش

ه، ، پایان ناماحتمال برگشتی و هيدرودیناميکی در شناسایی منابع آلاینده در رودخانههاي کاربرد مدل، 1714، قانع عليرضا (25

 تحت مشاوره.

موردي:  مطالعه -ارزیابی هيدروليکی شرایط زیست محيطی رودخانه با توجه به پویایی مصارف آب، 1715، داوري عليرضا (21

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.ي کرروخانه

 بررسی آزمایشگاهی تأثير موقعيت مکانی دریچه تخليه کننده تحتانی بر طول توسعه مناسب، 1715، امانی دهنوعليا محمد (23

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.و توزیع زمانی حفره رسوب شویی

، پایان نامه، تحت ونانت-برآورد پارامترهاي هندسی رودخانه با استفاده از حل معکوس معادلات سنت، 1715، کلامی سوده (23

 مشاوره.

 سناریو تحت اروميه دریاچه هيدرودیناميك و آب سطح تغيرات بينی شبيه سازي و پيش، 1711، يدي رزي حسنحم (21

 ، پایان نامه، تحت مشاوره.مختلف هاي

ریاضی و  رهيافت از استفاده با رودخانه در مجهول اي محاسبه مکان و شدت منبع آلاینده نقطه، 1711، ده مردان اکرم (71

 پایان نامه، تحت مشاوره.، پارامترها روي نتایج مدل معکوسبررسی اثر خطاي تخمين 

 پایان نامه، تحت مشاوره.، ر شناسایی منبع آلاینده در رودخانهد پذیري معکوس  کاربرد روش شبه، 1711، لوشابی محمد (71

 تلماسه بربررسی آزمایشگاهی اثر عدم تقارن طولی المانهاي زبري و فرم بستر مصنوعی ، 1713، سيدسليمانی سيدحامد (72

 پایان نامه، تحت مشاوره.، الگوي جریان، پروفيل سطح آب و ميانگين مقاومت جریان در کانالهاي روباز



شارها براي  خطی غير رویکرد با ها¬رودخانه در آلاینده ي¬ارائه مدل ریاضی یك بعدي انتقال ماده، 1713، فرجی مجتبی (77

 پایان نامه، تحت مشاوره.، نواحی نگهداشت
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 جلد، هيدروليكمجله ، آنها به روش آناليز تحليلی و آزمایشگاهی مطالعه موردي برنج گياهان زراعی و محاسبه موقعيت برش در

 .114 - 57 صفحات ،1 شماره ،....

مکان یابی محل هاي مناسب دفن مواید زاید جامد شهري شهر اصفهان با در  ،1711،افضلی افسانهو  محمدولی سامانی جمال .71
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بررسی مکانی و زمانی نفوذ شوري در رودخانه جزر و مدي  ،1712 ،منعم محمدجوادو  محمدولی سامانی جمال ،پيرنيا سيدپویان .75

 - 17 صفحات 1 شماره ،7 ، جلدمدیریت آب و آبياريمجله  ،رودخانه بهمنشيرمورد مطالعاتی  COHERENS با استفاده از مدل

23. 

اولویت بندي مدیریتی تعدادي از حوضه هاي آبریز کشور با استفاده  ،1712 ،جمال محمدولی سامانی ،رضوي طوسی سيده ليلا .71

، آبياریمديريت آب و مجله  ،فازي TOPSIS-ANP و الگوریتم ترکيبی جدید بر اساس ANP تحليل شبکه اي از روشهاي فرایند

 .11 -35 صفحات ،2 شماره 7 جلد
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پخشيدگی در -حل تحليلی معادله یك بعدي جابجایی(. 1712و مظاهري، مهدي، ) محمد ولی سامانی، جمالمشهدگرمه، ندا،  .41

 .25تا  17، صفحات 4، شماره 3ه. نشریه هيدروليك، دوره با الگوهاي زمانی دلخوا حالت وجود چند منبع آلاینده نقطه اي
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 .114تا  15، صفحات 2/7ره ، شما77-2پژوهشی شریف، دوره -سازي. مجله علمیمدل ترکيبی آناليز الحاقی و بهينه

هاي با سازي عددي انتقال آلاینده در آبراهه(. مدل1711، )محمد ولی سامانی، جمالجعفري، محمد، مظاهري، مهدي و حاتم .43

کسري. نشریه آب و خاك دانشگاه فردوسی مشهد،  پراکندگی-جاییپهنه ماندابی و جریان غيریکنواخت با استفاده از معادله جابه

 .311تا  131، صفحات 7، شماره 71دوره 

مختلف احياي دریاچه  بررسی اثربخشی سناریوهاي(. 1711، )محمد ولی سامانی، جمالحميدي رزي، حسن، مظاهري، مهدي و  .41

 زیست دانشگاه تبریز، در نوبت چاپ.. نشریه مهندسی عمران و محيطاروميه با استفاده از مدل هيدرودیناميکی دوبعدي

استخراج روابط هيدروليکی سطح مقطع رودخانه با استفاده (. 1711، )محمد ولی سامانی، جمالهري، مهدي و کلامی، سوده، مظا .51

 ي، در نوبت چاپ.علوم و مهندسی آبياروس. از مدلسازي معک

سازي چالش سد گتوند عليا و ارائه (. بررسی و مدل1711، )محمد ولی سامانی، جمالندرخانلو، وحيد، مظاهري، مهدي و  .51

 .215تا  251، صفحات 2، شماره 47شناسی، دوره هکارهاي مدیریتی. مجله محيطرا

(. ارزیابی راهکارهاي کاهش شوري آب رودخانه 1713، )محمد ولی سامانی، جمالفکوري دکاهی، بهمن، مظاهري، مهدي و  .52

 .251تا  245، صفحات 2 ، شماره51کارون با استفاده از سناریوهاي مدیریتی. نشریه مهندسی عمران اميرکبير، دوره 

ها و مدیریت منابع آلاینده بر تغييرات اثر سيلاب(. 1715ي، مهدي، )اهرو مظ جمال سامانی، ولی محمدبهمن،  دکاهی، فکوري .57

 .714تا  215، صفحات 2، شماره 1(. مجله مدیریت آب و آبياري، دوره زمانی و مکانی شوري رودخانه کارون )ملاثانی تا فارسيات

(. ارزیابی هيدرودیناميك و مورفولوژي دلتاي رودخانه 1713ي، مهدي، )اهرو مظجمال  سامانی، ولی محمدمرتضی، کریمی،  .54

 .12تا  1، صفحات 77، شماره 1شناسی، دوره هاي سنجش از دور. اقيانوسسازي دوبعدي و دادهسفيدرود با استفاده از شبيه

شناسایی مکان، زمان فعاليت و شدت منبع آلایندۀ (. 1713، )سامانی، جمالمحمد ولی مردان، اکرم، مظاهري، مهدي و ده .55

 .52تا  75، صفحات 1، شماره 5ه. مدیریت مخاطرات محيطی، دوره نامشخص در رودخان

تعيين بهينه ترین حالت طراحی و اجراي حوضچه هاي ، 1713 و جواد سروریان، سامانی محمدولی جمال اميد باقري دادوکلائی، .51

 .415 - 437 صفحات ،2 شماره ،5 ، جلداکوهيدرولوژي ،مصنوعی تغذیه

بررسی آزمایشگاهی تاثير رسوب گذاري بر ، 1713 ،محمدولی سامانی جمالو  ایوب زاده سيدعلی ،عسکري نژاد قاضيانی عليرضا .53

 .21 - 11 صفحات ،1 شماره ،12 ، جلد مجله پژوهش آب ایران ، ضریب شدت جریان سرریزهاي مثلثی

پدیده هاي آشفتگی جریان در رسوبشویی تحت فشار با ، 1713 ،ایوب زاده سيدعلیو  جمال محمدولی سامانی ،توفيقی سهيلا .53

 .1711 - 1751 صفحات ،5 شماره ،71 ، جلدآب و خاكمجله  ،مخزن سد توسعه مجراي تخليه کننده تحتانی در

ها پراکندگی در رودخانه-جایی(. حل معکوس معادله جابه1713، )محمد ولی سامانی، جماللوشابی، محمد، مظاهري، مهدي و  .51

 .(نوبت چاپ)پژوهشی مکانيك شریف، -جهت شناسایی منبع آلاینده. مجله علمی

(. بازیابی شدت منابع آلاینده در رودخانه در دامنه دوبعدي 1713، )محمد ولی سامانی، جمالاميري، سيامك، مظاهري، مهدي و  .11

 نشریه مهندسی عمران اميرکبير، )در نوبت چاپ(. تحت شرایط واقعی،

 

 و خارجی همايش ها و کنفرانس های داخلی در ارائه شده مقالات *
 طول تاثير آزمایشگاهی مطالعه', رنانی احمدي رضا محمد و, سامانی ولی محمد جمال, زاده ایوب علی سيد, پور حسن یاسر .1

 ایران,  ایران هيدروليك کنفرانس پنجمين, ' سدها مخازن از آلود لگ جریان تخليه راندمان بر القعر خط

 هيدروليکی هندسی، ویژگيهاي ، بررسی1731،آبی حقی حمزه امير و سامانی محمدولی جمال حبيبی، مهدي پيروانی، حميدرضا .2

  .ایران، ایران هيدروليك کنفرانس اولين ،آن شناسی ریخت زمانی تغييرات و سفلی آوزن قزل رودخانه پيچانرودي و



, 'همدان اکباتان سد موردي مطالعه) مخازن در رسوبات توزیع نحوه برآورد', 1733 فرهادي اصغر وعلی سامانی ولی محمد جمال .7

 ,  ایران, رودخانه مهندسی کنفرانس پنجمين

 دومين, 'ها رودخانه و کانالها ساماندهی و طراحی جدید استاندارد', 1733 زاده، ایوب علی سيد و سامانی ولی محمد جمال .4

 ن.ایرا, ایران هيدروليك کنفرانس

5. J. M. V Samani and N. Kouwen 2000,, 'Erosion in Vegetative Channel Linings', HYDRA  2000 England.  

6. Samani, M. V. J. & N. Kouwen, 1995, '"Evosion in Vegetative channel linings"', HYDRA 2000, (vol. 1) Thowas 

Telford, London . 

 روندیابی و هارتلی مدل از بااستفاده رسوب آورد سازي شبيه', 1731 مجد، وحيدي العلی عبد و سامانی ولی محمد جمال .3

 ,  ایران, ایران هيدروليك کنفرانس سومين, 'جریان هيدرولوژیکی

 با ارتباط در سنگی پاره سدهاي در بعدي دو و یك جریانهاي مقایسه', 1731 نژاد شایان ومحمد سامانی ولی محمد جمال .3

 ,  ایران, ایران هيدروليك کنفرانس سومين, 'سيلاب کنترل

 با مقابله در موثر راهکاري بعنوان آبخيزداري مهندسی عمليات ارزیابی', 1731 سامانی ولی محمد وجمال زاده ایوب علی سيد .1

 ,  ایران,  آب بحران با مقابله راهکارهاي بررسی ملی کنفرانس اولين, ' اکباتان سد موردي مطالعه: آب بحران

 ششمين, 'سيلاب در تاخير منظور به سنگی پاره سدهاي اشل-دبی معادله ارائه',  نژاد شایان ومحمد سامانی ولی محمد جمال .11

 ,  ایران, رودخانه مهندسی المللی بين سمينار

 المللی بين کنفرانس, 'سنگی پاره سدهاي در بعدي یك جریانهاي مقایسه', 1731 نژاد، شایان ومحمد سامانی ولی محمد جمال .11

 صفحات,  ایران, هيدروليکی هاي سازه

 ششمين, 'فيزیکی مدلهاي در سيلاب سزي شبيه', 1731 سامانی ولی محمد جمال و ، حبيب بنی ابراهيم ،محمد نژاد اميرمرادي .12

 صفحات,  ایران, رودخانه مهندسی المللی بين سمينار

13. M .Razzagmanesh, K.Mohammadi, and J.M.V. Samani 2002, 'Groundwater Vulnerability Mapping Using GIS: 

Application to Chamchamal Plain, Iran', The GQ2004 International Conference, University of Waterloo, 

Waterloo, Canada, Canada . 

14. Jamal M V Samani, Mehdi Homaee, and Mehdi Kouchakzadeha 2002, 'Simultaneous Prediction of Saturated 

Hydraulic Conductivity and Effective Porosity using inverse problem Technique', Erosoil 2004 Conference, 

Germany. 

15. Ali Rahimi, Mehi Kouchakzadeha, and Jamal. M. V Samani 2002, 'ISNET', Comparison of Split-widow 

Algorithms for Estimating Land Surface Temperature from AVHRR Data in Oromieh Lake Basin, Iran . 

 در چسبنده غير رسوبات انتقال بحرانی هيدروليکی گرادیان رابطه تعيين', 1732 عمادي عليرضا و سامانی ولی محمد جمال .11

 ,  ایران,  ایران هيدروليك کنفرانس چهارمين, 'سنگی پاره تاخيري سدهاي

 تاخيري سنگی پاره سدهاي روي و درون از جریان دبی محاسبه ریاضی مدل', 1732 قادري کوروش و سامانی ولی محمد جمال .13

  ایران, ایران هيدروليك کنفرانس چهارمين, 'مستغرق

, 'SCE از استفاده با رواناب-بارش مدل ر خودکا واسنجی', 1737 قادري کورش و, سامانی ولی محمد جمال, اسلامی رضا حميد .13

 ,ایران آب منابع مدیریت کنفرانس اولين

بررسی آزمایشگاهی تاثير بار معلق جریان بر روي , 1737، محمدولی سامانی جمال و ایوب زاده سيدعلی, گوهري اسدي سعيد .11

 آب ایران اولين کنفرانس سالانه مدیریت منابع ،ضریب تخليه سرریزهاي جانبی

20. Samani, J. M. V. and Emadi, A. 2003. Determination of Critical Hydraulic Gradient for Non cohesive Sediment 

Transport in Rockfill Detention Dams. The Forth Iranian Hydraulic Conference, Shiraz, Iran. 
21. Hamidreza.Eslami, Korosh Ghadri, and, Jamal M. V. Samani 2004, 'Auto-calibration of Flood Forecasting Using 

Shuffled Complex Evolution (SCE) Method.’ 73rd Annual Meeting of ICOLD , Iran 



 آزمایشگاهی ، مطالعه1734 ،شمسی علی و, سامانی محمدولی جمال، قدسيان مسعود ،زاده ایوب سيدعلی, پور حسن فرزاد .22

  .ایران، هيدروليك کنفرانس پنجمين، درجه 11 جانبی آبکيرهاي آبگيري ميزان بر مستغرق صفحات هيدروليکی اثرات

 ضرایب مقایسه', 1734 فروتن شوزب و, سامانی ولی محمد جمال, قدسيان مسعود, زاده ایوب علی سيد, اسدي گوهري سعيد .27

 صفحات,  ایران,  ایران هيدروليك کنفرانس پنجمين, 'جریان معلق بار با نرمال و جانبی هاي سرریز تخليه

 تاخيري سدهاي در چسبنده غير رسوبات انتقال ظرفيت تعيين', 1734 قادري کوش و, سامانی ولی محمد جمال, عمادي عليرضا .24

 ,  ایران,  ایران هيدروليك کنفرانس پنجمين, 'سنگی پاره

،همائی مهدي، کوچك زاده مهديو  فتحی پرویز  ,محمدولی سامانی جمال .25 2003, Simultaneous prediction of saturated 

hydraulic and drainable porosity using inverse problem technique', EUROSOIL 2004.  

 مخازن در رسوب آبشوئی بعدي یك سازي شبيه', 1734 زاده ایوب علی سيد, و, سامانی ولی محمد جمال, مجيدي آقا روزبه .21

 .ایران,  ایران هيدروليك کنفرانس پنجمين, 'سدها

بررسی آزمایشگاهی , 1734،  احمدي رنانی محمدرضا و محمدولی سامانی جمال ،ایوب زاده سيدعلی, حسن پورحيدري یاسر .23

 .ایران,  ایران هيدروليك کنفرانس پنجمين ،سدها تغييرات طول خط القعر بر راندمان تخليه جریان گل آلود از مخازن

28. M. Razzaghmanesh1, K. Mohammadi and J.M.V. Samani 2004, 'A RIVER QUALITY SIMULATION USING 

WASP6: CASE STUDY', 33rd Annual General Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, 

Canada . 

29. Jamal. M. V Samani, and Mehdi Mazaheri 2004, 'An analytical model for trasition zone of velocity distribution 

in submerger inflexible vegetaive channels', The 7th International congress on Civil Engineering ICCE, Iran 

 بوسيله پسيخان رودخانه آب کيفيت بر زهکشها اثر بررسی', 1735 محمدي کوروش و, سامانی ولی محمد جمال, ملکی روشنك .71

 ,  ایران, زهکشی و آبياري هاي شبکه مدیریت ملی همایش, '( WASP6) مدل

 زهکش در آب بعدي دو ناپایدار جریان ریاضی مدل', 1735 بهبهانی رضا محمود سيد و سامانی ولی محمد جمال, رحيمی علی .71

 ایران, زهکشی و آبياري هاي شبکه مدیریت ملی همایش, ' مختلف عمق دو در شده نصب هاي

 کریجينگ از استفاده با زیرزمينی آب شوري زمانی و مکانی تغييرات بررسی', 1735 یاري.. ال روح و, سامانی ولی محمد جمال .72

 ,  ایران, ایران هيدروليك کنفرانس هفتمين, 'GIS و

 هفتمين, 'ژنتيك الکوریتم از استفاذه با برقابی نيروگاه بهينه طراخی', 1735 سامانی ولی محمد جمال و پور حقيقی صادق .77

 ,  ایران, ایران هيدروليك کنفرانس

 پایش جهت دور از سنجش تکنيك گيري کار به', 1735 سامانی ولی محمد وجمال فوري اللهی عبد حسين, نژاد مرید علی .74

 صفحات,  ایران, ایران هيدروليك کنفرانس هفتمين, 'سطحی هاي آب در معلق رسوبی ذرات

 کنفرانس پهفتمين, 'الند رودخانه رسوب قطعيت عدم سازي بهينه', 1735 سامانی ولی محمد جمال و تهرانی واعظ مهسا .75

 , ایران, ایران هيدروليك

 سازه دست پائين آبشستگی حفره ابعاد تخمين', 1735 پور حقيقی صادق و سامانی ولی محمد جمال, مدوار ریاحی حسين .71

 ,  ایران, رودخانه مهندسی المللی بين سمينار هفتمين, 'عصبی هاي شبکه از استفاده با آب سطح کنترل هاي

 شفرسای ملی همایش سومين, 'سد تحتانی تونل طرق از رسوبات عددي بررسی',  مجيدي آقا روزبه و ساملنی ولی محمد جمال .73

 , ایران,  رسوب و

 LHS روش و کارلو مونت سازي شبيه روش مقایسه م', 1735 منتصري مجيد و, سامانی ولی محمد جمال, تهرانی واعظ مهسا .11

,  ایران, ایران آب منابع مدیریت کنفرانس دومين, ' سد موردي مطالعه: مخازن در رسوب حجم برآورد قطعيت عدم آناليز در

 صفحات

 سيستم از استفاده با رودخانه جریان بينی پيش', 1735 دزفولی پزان کوره امين و, سامانی ولی محمد جمال, زاده پوستی ندا .73

 صفحات,  ایران, ایران آب منابع مدیریت کنفرانس دومين, '(بختياري رودخانه: موردي مطالعه) فازي استنتاج



 حوضه بين اب انتقال هاي پروژه بندي اولویت', 1735 دزفولی پزان کوره امين و, سامانی ولی محمد جمال, رضوي ليلا سيده .71

 ,  ایران, ایران آب منابع مدیریت کنفرانس دومين, 'فازي گروهی شاخصه چند گيري تصميم هاي روش از استفاده با اي

 ریاضی مدل و دارسی غير تراوش مختلف روابط بررسی', 1735 عمادي عليرضا و, سامانی ولی محمد جمال, قادري کوروش .41

 صفحات,  ایران, ایران هيدروليك کنفرانس پنجمين, 'مستغرق متخلخل محيط در جریان محاسبه

 هفتمين, ' زیاد خم و پيچ با هاي ابرا عرض اصلاح ریاضی مدل', 1735 فر آریان علی و, سامانی ولی محمد جمال سروریان جواد .41

 .ایران, رودخانه مهندسی المللی بين سمينار

 غير روگذر و درون همزمان جریان دبی ضریب', 1735, زاده ایوب علی سيد و, سامانی ولی محمد جمال, مدوار ریاحی حسين .42

 .ایران, رودخانه مهندسی المللی بين سمينار هفتمين, ' سنگی پاره تاخيري سدهاي در مستغرق

 قطعيت عدم آناليز و قطعيت عدم هاي روش بررسی', 1735 سامانی ولی محمد جمال و, منتصري مجيد, تهرانی واعظ مهسا .47

 .ایران, رودخانه مهندسی المللی بين سمينار هفتمين, 'LHS روش با الند رودخانه رسوب برآورد

بررسی آزمایشگاهی رسوبگذاري در سدهاي ', 1735امير رادي نژاد, جمال محمد ولی سامانی, و محمد ابراهيم بنی حبيب  .44

 ، ایران. هفتمين سمينار بين المللی مهندسی رودخانه، تاخيري

 عدم محاسبه در هار روش و کارلو مونت سازي شبيه روش مقایسه، 1735 ،سامانی محمدولی جمال و نوروزي گنجی زهرا .45

، ICCEبين المللی مهندسی عمران  کنفرانس ، هفتمين(اکباتان سد موردي مطاله)سدها مخازن در رسوب حجم برآورد قطعيت

 ایران. 

مدلسازي آزمایشگاهی توزیع هاي دوبعدي سرعت ، 1735 ،ایوب زاده سيدعلیو  سامانی محمدولی جمال، ریاحی مدوار حسين .41

. نخستين همایش منطقه اي آب، غيرمستغرق در سدهاي پاره سنگی کنترل سيل در جریان همزمان درون و روگذر و فشار

 ایران.

', 5173 سلامی مهدي و, سامانی ولی محمد جمال, مدوار ریاحی حسين .47 Modeling Hydraulic perormance of Mole Drains 

and Combined Mole-pipe Drains ', International Agricultural Engineering conference صفحات,  تایلند,    

 با پلرود سد مخزن در( Flushing) زدائی رسوب عمليات پذیري امکان بررسی، 1731 سامانی ولی محمد جمال سروریان جواد .43

 . ایران، ایران هيدروليك کنفرانس ششمين، ResCon مدل از استفاده

 سدهاي روي و درون از همزمان جریان تحليل', 1731, زاده ایوب علی سيد و, مدوار ریاحی حسين, سامانی ولی محمد جمال .41

 .ایران ،ایران هيدروليك کنفرانس ششمين، سيلاب کنترل براي سنگی پاره
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سازي دوبعدي و غيرماندگار هيدرودیناميك دل(. م1714غياثی، مسعود، ) مظاهري، مهدي، ناصري، محسن، منعم، محمدجواد و .11

 ، اهواز.المللی مهندسی رودخانههمين سمينار بين، دو کيفيت تالاب بامدژ

بررسی امکان سنجی استفاده از شاخص ها و تکنيك (. 1714، )کریمی نعمت اللهو  محمدولی سامانی جمال، ایمانی رضا .111

، المللی مهندسی رودخانههمين سمينار بين، داي در استخراج پهنه آبی رودخانه کارون تصاویر ماهوارههاي مختلف طبقه بندي 

 اهواز.

تعيين مکان مناسب براي اجراي حوضچه هاي ، 1714، سروریان جوادو  محمدولی سامانی جمال، باقري دادوکلائی اميد .111

دومين کنفرانس بين المللی و سومين همایش ، اطلاعات جغرافياییو سيستم  تغذیه مصنوعی با استفاده از روش منطق بولين

 .ایران ،مشهد، ملی کاربرد فناوري هاي نوین در علوم مهندسی

کاربرد روش هاي (. 1714، )امانی دهنوعليا محمدو  حميدي رزي حسن، محمدولی سامانی جمال، بهمن دکاهیفکوري .112

 ، ایران.، اهوازالمللی مهندسی رودخانههمين سمينار بين، دق و بار بستريهسته اي در اندازه گيري ميزان رسوبات بار معل

رودخانه  شناسایی منابع افزایش شوري آب (.1715، )مهدي، مظاهريو  جمال، سامانیمحمدولی، بهمن دکاهیفکوري .117

 ، ایران.اردبيل، زیست و توسعه پایداربين المللی آب محيط ساولين کنفران .کارون

آب رودخانه  سازي سطحشبيه (.1715، )بهمن، فکوري دکاهیو  مهدي، مظاهري، جمال، سامانیمحمدولی، نسرین، درزادهب .114

 ایران. ،اردبيل، توسعه پایدار زیستب و محيطآ المللیس بيناننفرک اولين .بعديیك ارس با استفاده از مدل هيدرودیناميك

 عددي يزساشبيه (.1715) ،سرینن بدرزادهو  مهدي مظاهري، جمال سامانیمحمدولی، بهمن دکاهیفکوري .115

ست و زیمحيط المللی آب،اولين کنفراس بين .ات شوري رودخانه کارون در محدوده ملاثانی تا فارسياترهيدرودیناميك و تغيي

 ، ایران.اردبيل، توسعه پایدار

سناریوهاي مدیریتی بارگذاري منابع آلاینده اثر (. 1715مهدي، ) جمال و مظاهري بهمن، محمدولی سامانیفکوري دکاهی  .111

 ، ایران. ، قزوینانزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پبراي کاهش شوري رودخانه کارون

 Investigating Urmia Lake Partial(. 1715حميدي رزي، حسن، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، ) .113

Restoration and Ecological Water Level Using MOHID-2D Water Hydrodynamic Modelالمللی نفرانس بين، ک

 ، تبریز.محيطی وضعيت دریاچه اروميهپيامدهاي جغرافيایی و زیست

ارزیابی عملکرد سامانه موجود مجاري سيلابرو، به منظور ارائه (. 1715و محمد ولی سامانی، جمال ) موحدي نيا مریم .113

دومين همایش ملی پدافند غيرعامل در بخشهاي کشاوري، منابع طبيعی و ، سيلاب شهريناشی از  راهکارهاي کاهش خسارات

 . ایران، تهران. رویکرد توسعه پایدار محيط زیست با

ارزیابی معيارهاي تاثيرگذار در شبکه هاي (. 1715، )رضوي طوسی ليلا، محمد ولی سامانی، جمال و شهبازخانيا الهام .111

 ، قزوین.انزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پفازي DEMATEL آبياري و زهکشی به روش

تعيين بهترین مکان براي اجراي طرح حوضچه (. 1715) سروریان جواد، محمد ولی سامانی، جمال و باقري دادوکلائی اميد .111

 قزوین.، انزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پAHP از دو روش بولين و هاي تغذیه مصنوعی آب زیرزمينی با استفاده

مورفولوژي مصب  رسی الگوي جریان و تغييرات(. بر1715کریمی، مرتضی، محمد ولی سامانی، جمال و مظاهري، مهدي، ) .111

 ، قزوین.انزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پهاي سنجش از دورو داده MIKE21رودخانه سفيدرود با استفاده ار مدل 

 ترازر ب گذرگاه شهيد کلانتري ثير بستنأبررسی ت(. 1715حميدي رزي، حسن، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، ) .11

 ، قزوین.انزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پMOHID Waterدریاچه اروميه با استفاده از مدل هيدرودیناميك دوبعدي  آب

ثير زهاب کشاورزي بر روي پارامترهاي أررسی ت(. ب1715مظاهري، مهدي، )بدرزاده، نسرین، محمد ولی سامانی، جمال و  .112

 ، قزوین.انزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پکيفی رودخانه ارس با استفاده از مدل عددي



شناسایی پارامترهاي هندسی رودخانه با استفاده از (. 1715کلامی، سوده، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، ) .117

 ، قزوین.انزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پونانت-معکوس معادلات سنتحل 

ونانت در یك رودخانه -حل معکوس معادلات سنت(. 1715کلامی، سوده، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، ) .114

 زوین.، قانزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پنامنظم به هدف اخذ مشخصات هندسی رودخانه با مقطع کاملاً

سازي تراز آب دریاچه اروميه با استفاده از شبيه(. 1715حميدي رزي، حسن، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، ) .13

 ، قزوین.انزدهمين کنفرانس هيدروليك ایران، پMOHID Waterعدي بمدل هيدرودیناميك دو

پذیري در تعيين توزیع معکوسکاربرد روش شبه(. 1711لوشابی، محمد، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، ) .115

 ، شهرکرد.دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ایران، منبع آلاینده

بررسی تغييرات خط ساحلی جنوب غربی دریاي خزر با استفاده از (. 1711و محمد ولی سامانی، جمال، ) ایمانی رضا .111

ن المللی کشاورزي، محيط زیست و منابع طبيعی در هزاره کنفرانس بي،  ARC GIS و DSAS افزار تکنيك سنجش ازدور و نرم

 .ایران ،رشت،  سوم

، در تعيين منبع آلاینده در رودخانه QRکاربرد روش (. 1711لوشابی، محمد، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، ) .113

 ، تهران.فتمين همایش سراسري کشاورزي و منابع طبيعی پایداره

هاي و محاسبه شخيص مکان منبع آلاینده نقط(. ت1711مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، )مردان، اکرم، ده .113

 ،فتمين همایش سراسري کشاورزي و منابع طبيعی پایدار، هبارگذاري منبع آلاینده با استفاده از رهيافت ریاضی در رودخانه

 تهران.

معرفی سازه (. 1711، )محمدولی سامانی جمالو  محمود شفاعی بجستان، جمال، ایوب زاده سيدعلی، سردسته عبداله .111

 131باندال لایك و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس  باندال لایگ گوه اي و مقایسه تغييرات توپوگرافی بستر نسبت به سازه هاي

 شانزدهمين کنفرانس ملی هيدروليك ایران، درجه در شرایط غير مستغرق

اي در مروري بر شناسایی مکان منبع آلاینده نقطه(. 1711مردان، اکرم، مظاهري، مهدي و محمد ولی سامانی، جمال، )ده .121

 ، شهرکرد.دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ایران، رودخانه

 خشپ نحوه بررسی(. 1711ي، حسن، )رز حميدي، مهدي و مظاهري، جمال، ولی سامانی محمد، راضيه، پورکيسمیربيع .121

، شانزدهمين کنفرانس MOHID Waterي عدد از مدل استفاده با بندر جاسك منطقه عمان دریاي در کنشيرین آب شور پساب

 هيدروليك ایران، اردبيل.

بررسی آزمایشگاهی اثر عدم تقارن طولی (. 1711، )محمدولی سامانی جمالو  ایوب زاده سيدعلی، سيدسليمانی سيدحامد .122

دومين همایش ، شنی بر عمق جریان و پروفيل سطح آب در رودخانه ها شکنج درحضور بستر تخت و فرمهاي بستر تلماسه و

 ، ساري ، ایران. ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

چابکسر با  -بررسيی آسيب پذیري آبخوان لاهيجان(. 1713، )محمدولی سامانی جمالو  کتابچی حامد، قراداغی مایده .127

 .، ایران شهرکرد، هفدهمين کنفرانس ملی هيدروليك ایران، GALDIT استفاده از شاخص

 

 

 

 

 

 

 


